
 
   
 


    


   
 


  
 
  
    
 


   		
			
Produkty


HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU HSP EN 54
REPRODUKTORY CERTIFIKOVANÉ PODĽA EN 54-24
MERANIE ZROZUMITEĽNOSTI - STIPA
KOMERČNÉ OZVUČENIE PA
PROFESIONÁLNE AUDIO SYSTÉMY
KONFERENČNÉ A TLMOČNÍCKE SYSTÉMY
ZARIADENIA NA PRENOS A SPRACOVANIE AUDIO, VIDEO A PC SIGNÁLOV
VIDEO PROJEKTORY
PREMIETACIE PLÁTNA
DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM INTERKOM
DETEKTORY KOVOV
ZARIADENIA NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE, ONLINE ŠKOLENIA, TVORBU PRODUKTOVÝCH VIDEÍ a ŽIVÉ VYSIELANIE CEZ IP
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2-kanálový aktívny video prijímač, vzdialenosti: čb a farebný signál do  1200 m (pri použití aktívneho video vysielača), šírka pásma: 6 MHz, odporúčaný kábel CAT 5 UTP, 12~40 VDC alebo 9~24 VAC

 


 Cena:  Zistiť cenu 
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Katalógový list




	
	

	

	

	



Viac kategórií
	

            Kryty, držiaky a príslušenstvo (18)

	

            Dome kamery (17)

	

            Klasické kamery (6)

	

            Digitálne videorekordéry DVR (15)


	

            Objektívy (6)

	

            Otočné PTZ kamery (3)

	

            Prenos video signálu po kábli UTP (7)

	

            Oddeľovacie transformátory a prepäťové ochrany (6)


	

            Kompaktné kamery (12)

	

            Osvetľovacie zdroje IR LED (3)

	

            Držiaky pre otočné PTZ kamery (4)








  
    
 


   		
			
Vyhľadávanie

  Vyhľadávanie produktu
  

	




		

				
			
Navštívili ste


NVPT-A122VR
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