
 
   
 


    


   
 


  
 
  
    
 


   		
			
Produkty


HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU HSP EN 54
REPRODUKTORY CERTIFIKOVANÉ PODĽA EN 54-24
TOA
ITEC
RCF
ELKO-SCHMID
ic audio
PROEL
MERANIE ZROZUMITEĽNOSTI - STIPA
KOMERČNÉ OZVUČENIE PA
PROFESIONÁLNE AUDIO SYSTÉMY
KONFERENČNÉ A TLMOČNÍCKE SYSTÉMY
ZARIADENIA NA PRENOS A SPRACOVANIE AUDIO, VIDEO A PC SIGNÁLOV
VIDEO PROJEKTORY
PREMIETACIE PLÁTNA
DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM INTERKOM
DETEKTORY KOVOV
ZARIADENIA NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE, ONLINE ŠKOLENIA, TVORBU PRODUKTOVÝCH VIDEÍ a ŽIVÉ VYSIELANIE CEZ IP

		

		    
 

 

  
  
  REPRODUKTORY CERTIFIKOVANÉ PODĽA EN 54-24 [image: arrow] ITEC [image: arrow] NEODYMLINE 8/100V/WP/54-24



NEODYMLINE 8/100V/WP/54-24 
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Reproduktorový stĺp s neodymovými reproduktormi 50W/100V, certifikát EN 54-24, vysoká kvalita reči a hudby aj v akusticky náročných priestoroch s dlhou dobou dozvuku, 8 x 3" neodymový reproduktor, krytie IP33, možnosť použitia aj vo vonkajšom prostredí, e

 


 Cena:  Zistiť cenu 

 
   



    





	Reproduktorový stĺp s neodymovými reproduktormi 50W/100V, certifikát EN 54-24, vysoká kvalita reči a hudby aj v akusticky náročných priestoroch s dlhou dobou dozvuku, 8 x 3" neodymový reproduktor, krytie IP33, možnosť použitia aj vo vonkajšom prostredí, elegantná hliníková konštrukcia, citlivosť 99 dB/1W/1m, frekvenčný rozsah (-6dB) 125 Hz - 15,7 kHz, vyžarovací uhol pri frekvencii 2 kHz - 168° (horizont.) x 28° (vertikál.), odbočky 25W/12,5W/6,25W/100V, 2 x montážny držiak L, rozmery 100(š) x 100(h) x 967(v) mm, hmotnosť 5,4 kg, farba biela a čierna 



Katalógový list

	
	

	

	

	









  
    
 


   		
			
Vyhľadávanie

  Vyhľadávanie produktu
  

	




		

				
			
Navštívili ste


NEODYMLINE 8/100V/WP/54-24



		

		    
 

 

  
 
  
  

 

   
  
   
 

 

 

AVET spol. s r.o. © 2006 - 2024


			
				Internetový obchod - Tvorba web stránok, Webdesign, Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém:
			

    
      
       
      

   

