
 
   
 


    


   
 


  
 
  
    
 


   		
			
Produkty


HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU HSP EN 54
REPRODUKTORY CERTIFIKOVANÉ PODĽA EN 54-24
MERANIE ZROZUMITEĽNOSTI - STIPA
KOMERČNÉ OZVUČENIE PA
PROFESIONÁLNE AUDIO SYSTÉMY
KONFERENČNÉ A TLMOČNÍCKE SYSTÉMY
ZARIADENIA NA PRENOS A SPRACOVANIE AUDIO, VIDEO A PC SIGNÁLOV
VIDEO PROJEKTORY
PREMIETACIE PLÁTNA
DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM INTERKOM
DETEKTORY KOVOV
ZARIADENIA NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE, ONLINE ŠKOLENIA, TVORBU PRODUKTOVÝCH VIDEÍ a ŽIVÉ VYSIELANIE CEZ IP

		

		    
 

 

  
  
  PRIEMYSELNÁ TELEVÍZIA PTV NOVUS [image: arrow] NVDN-402C



NVDN-402C 
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Klasická kamera deň/noc, 1/3” SONY Super HAD II CCD senzor, mechanický IR Cut filter, rozlíšenie 700 TV riadkov (čb) a 650 TV riadkov (farebný mód), citlivosť od 0.005 lx/F=1.2, S/N: 52 dB, prepínanie deň/noc: Automatické/manuálne, WDR, HLC, DNR, AES, WB 

 


 Cena:  Zistiť cenu 

 
   



    





	Klasická kamera deň/noc, 1/3” SONY Super HAD II CCD senzor, mechanický IR Cut filter, rozlíšenie 700 TV riadkov (čb) a 650 TV riadkov (farebný mód), citlivosť od 0.005 lx/F=1.2, S/N: 52 dB, prepínanie deň/noc: Automatické/manuálne, WDR, HLC, DNR, AES, WB (7 módov), BLC, AGC, 4 privátne zóny, detekcia pohybu, funkcia zrkadlového obrazu, možnosť použitia C/CS objektívu s automatickou DC clonou, -30°C~45°C, OSD, NV-RCUTC diaľkový ovládač (voliteľné príslušenstvo), 12 VDC 



Katalógový list

	
	

	

	

	



Viac kategórií
	

            IP systémy PTV NOVUS (69)

	

            Analógové systémy PTV NOVUS (85)








  
    
 


   		
			
Vyhľadávanie

  Vyhľadávanie produktu
  

	




		

				
			
Navštívili ste


NVDN-402C
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