
 
   
 


    


   
 


  
 
  
    
 


   		
			
Produkty


HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU HSP EN 54
REPRODUKTORY CERTIFIKOVANÉ PODĽA EN 54-24
TOA
ITEC
RCF
ELKO-SCHMID
ic audio
PROEL
MERANIE ZROZUMITEĽNOSTI - STIPA
KOMERČNÉ OZVUČENIE PA
PROFESIONÁLNE AUDIO SYSTÉMY
KONFERENČNÉ A TLMOČNÍCKE SYSTÉMY
ZARIADENIA NA PRENOS A SPRACOVANIE AUDIO, VIDEO A PC SIGNÁLOV
VIDEO PROJEKTORY
PREMIETACIE PLÁTNA
DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM INTERKOM
DETEKTORY KOVOV
ZARIADENIA NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE, ONLINE ŠKOLENIA, TVORBU PRODUKTOVÝCH VIDEÍ a ŽIVÉ VYSIELANIE CEZ IP
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Certifikát EN 54-24. BS-1015 BSW - univerzálna 2-pásmová reproduktor. skrinka, plast + kovová mriežka, 15W/100V a 8 Ohm, odbočky 10W/5W, 80 Hz - 20 kHz, citlivosť 90 dB, rozmery 196 (v) x 290 (š) x 186 (h) mm

 


 Cena:  Zistiť cenu 

 
   



    





	

Katalógový list



Montážny návod



Certifikát EN 54-24



Katalógový list SK



BS-1015 BSW - univerzálna 2-pásmová reproduktor. skrinka, plast + kovová mriežka, 15W/100V a 8 Ohm, odbočky 10W/5W, 80 Hz - 20 kHz, citlivosť 90 dB,  rozmery 196 (v) x 290 (š) x 186 (h) mm, možnosť inštalácie zvisle a vodorovne, v dodávke štandardný držiak (nastavenie náklonu), farba čierna (/B). Certifikát EN 54-24. 



	Menovitý príkon	15 W (100 V linka) a 7.5W (70 V linka)
	Menovitá impedancia	100 V linka: 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W),  2 kΩ (5 W)

            70 V linka: 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W)
	Citlivosť	90 dB (1 W, 1 m) (500 - 5,000 Hz, ružový šum)87 dB (1 W, 1 m) (100Hz – 10kHz ružový šum)75 dB (1 W, 4 m) (100Hz – 10kHz ružový šum), podľa EN 54-24
	Max. akustický tlak	98 dB (15 W, 1 m) (100Hz – 10kHz ružový šum)86 dB (150 W, 4 m) (100Hz – 10kHz ružový šum), podľa EN 54-24
	Frekvenčný rozsah	80Hz - 20 kHz (-20 dB)
	Vyžarovací uhol	Horizontálny: 220° (500Hz), 150° (1 kHz ), 120° (2 kHz), 90° (4 kHz)  Vertikálny: 330° (500Hz), 160° (1 kHz ), 120° (2 kHz), 70° (4 kHz)  
	Reproduktory	Ø 12 cm – basy a stredy,  Ø 2.5 cm – výšky,  bassreflex skrinka
	Pripojovacie káble	 0.8 – 10 mm2 , pevný vodič,  0.8 – 8 mm2 , lanko  
	Spôsob montáže	Montáž na povrch na stenu
	Prostredie	Typ A – vnútorné použitie, krytie IP 21c
	Pracovná teplota	-10°C až + 50°C
	Pripojenie káblov	Skrutkovacia keramická svorkovnica 
	Konštrukcia	Skrinka –ABS, čierna farba (RAL 9011 alebo ekvivalent) 

            Mriežka: kovová, čierna farba (RAL 9011 alebo ekvivalent)Držiak kovový, čierna farba (RAL 9011 alebo ekvivalent)
	Rozmery	196 × 290 x  186 mm, šírka x výška x hĺbka
	Hmotnosť	2.4kg , bez držiaku
	Príslušenstvo	montážne skrutky na stenu - 2ks, držiak, zadný kryt




	
	

	

	

	




Viac kategórií
	

            TOA (33)

	

            ITEC (3)

	

            RCF (12)

	

            ELKO-SCHMID (9)


	

            ic audio (4)

	

            PROEL (12)








  
    
 


   		
			
Vyhľadávanie

  Vyhľadávanie produktu
  

	




		

				
			
Navštívili ste


BS-1015BSB



		

		    
 

 

  
 
  
  

 

   
  
   
 

 

 

AVET spol. s r.o. © 2006 - 2024


			
				Internetový obchod - Tvorba web stránok, Webdesign, Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém:
			

    
      
       
      

   

