
 
   
 


    


   
 


  
 
  
    
 


   		
			
Produkty


HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU HSP EN 54
REPRODUKTORY CERTIFIKOVANÉ PODĽA EN 54-24
MERANIE ZROZUMITEĽNOSTI - STIPA
KOMERČNÉ OZVUČENIE PA
Mikrofóny s káblovým pripojením
Bezdrôtové mikrofóny
Reproduktory stropné
Reproduktory skrinkové
Reproduktorové stĺpy
Zvukové projektory
Reproduktory tlakové
Reproduktory Designer
Reproduktory špeciálne
Zosilňovače
Megafóny
Hudobné zdroje
Reproduktory závesné
Mobilné ozvučovacie systémy
   ITEC TWIN-BOX
   ITEC SMART-BOX
   ITEC AV-BOX
   ITEC ACTIVE-BOX
   Rečnícky pult ITEC SUCCESS
Predzosilňovače
RCF Business Music systém
PROFESIONÁLNE AUDIO SYSTÉMY
KONFERENČNÉ A TLMOČNÍCKE SYSTÉMY
ZARIADENIA NA PRENOS A SPRACOVANIE AUDIO, VIDEO A PC SIGNÁLOV
VIDEO PROJEKTORY
PREMIETACIE PLÁTNA
DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM INTERKOM
DETEKTORY KOVOV
ZARIADENIA NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE, ONLINE ŠKOLENIA, TVORBU PRODUKTOVÝCH VIDEÍ a ŽIVÉ VYSIELANIE CEZ IP
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TWIN-BOX 
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Aktívny mobilný ozvučovací systém s 3-kanálovým zmiešavacím predzosilňovačom a výkonovým zosilňovačom 75 W RMS, napájanie z nabíjateľnej akumulátorovej batérie 12Vjs / 3,5Ah, zabudovaná elektronika pre nabíjanie batérie, unikátny systém umožňujúci vyžarov

 


 Cena:  Zistiť cenu 

 
   



    





	Aktívny mobilný ozvučovací systém s 3-kanálovým zmiešavacím predzosilňovačom a výkonovým zosilňovačom 75 W RMS, napájanie z nabíjateľnej akumulátorovej batérie 12Vjs / 3,5Ah, zabudovaná elektronika pre nabíjanie batérie, unikátny systém umožňujúci vyžarovanie zvuku v dvoch smeroch (dopredu a dozadu) alebo v jednom smere s rozšíreným vyžarovacím uhlom, zmena vyžarovania mechanickým otočením reproduktorových častí, 2 širokopásmové reproduktory 6,5" umožňujú ozvučiť zhromaždenie až 500 osôb, max. SPL 113 dB, možnosť nosenia na ramene (pomocou popruhu) alebo nad hlavou pomocou stojana, možnosť použiť ako statický ozvučovací systém so stojanom na podlahe, vstupy pre káblový mikrofón (aj s fantómovým napájaním), bezdrôtový mikrofón a vstup AUX, možnosť zabudovania max. dvoch prijímacích modulov bezdrôtových mikrofónov, rozmery 190 (š) x 185 (v) x 450 (h) mm, hmotnosť 5,6 kg    



Návod na obsluhu 



Katalógový list

	
	

	

	

	



Viac kategórií
	

            ITEC TWIN-BOX (9)

	

            ITEC SMART-BOX (8)

	

            ITEC AV-BOX (5)

	

            ITEC ACTIVE-BOX (11)


	

            Rečnícky pult ITEC SUCCESS (6)








  
    
 


   		
			
Vyhľadávanie

  Vyhľadávanie produktu
  

	




		

				
			
Navštívili ste


TWIN-BOX
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