
 
   
 


    


   
 


  
 
  
    
 


   		
			
Produkty


HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU HSP EN 54
REPRODUKTORY CERTIFIKOVANÉ PODĽA EN 54-24
TOA
ITEC
RCF
ELKO-SCHMID
ic audio
PROEL
MERANIE ZROZUMITEĽNOSTI - STIPA
KOMERČNÉ OZVUČENIE PA
PROFESIONÁLNE AUDIO SYSTÉMY
KONFERENČNÉ A TLMOČNÍCKE SYSTÉMY
ZARIADENIA NA PRENOS A SPRACOVANIE AUDIO, VIDEO A PC SIGNÁLOV
VIDEO PROJEKTORY
PREMIETACIE PLÁTNA
DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM INTERKOM
DETEKTORY KOVOV
ZARIADENIA NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE, ONLINE ŠKOLENIA, TVORBU PRODUKTOVÝCH VIDEÍ a ŽIVÉ VYSIELANIE CEZ IP
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Certifikát EN 54-24. CS-154BS je zvukový projektor pre vonkajšie prostredie, kvalitný prenos hlásenia a hudby, široký frekv. rozsah 150 Hz - 15 kHz, 15W/100V, odbočky 10W a 5W, plastová skrinka IP64, kovová mriežka, citlivosť 97 dB, rozmery366 x 230 x 272

 


 Cena:  Zistiť cenu 

 
   



    





	

Katalógový list



Montážny návod



Certifikát EN 54-24



zvukový projektor pre vonkajšie prostredie, kvalitný prenos hlásenia a hudby, široký frekv. rozsah 150 Hz - 15 kHz, 15W/100V, odbočky 10W a 5W, plastová skrinka IP64, kovová mriežka, citlivosť 97 dB, rozmery366 x 230 x 272 mm (š x v x h), sivá farba, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou. Certifikát EN 54-24.





	Menovitý príkon	15 W (100 V linka, 70 V linka)
	Menovitá impedancia	100 V linka: 670Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W)

            70 V linka: 330 Ω (15 W), 670Ω (10 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W)
	Citlivosť	97 dB (1 W, 1 m) (500 - 5000 Hz, ružový šum)94 dB (1 W, 1 m) (100Hz – 10kHz ružový šum)821 dB (1 W, 4 m) (100Hz – 10kHz ružový šum)
	Max. akustický tlak	104 dB (15 W, 1 m) (100Hz – 10kHz ružový šum)92 dB (15 W, 4 m) (100Hz – 10kHz ružový šum)
	Frekvenčný rozsah	150 - 15,000 Hz (-20 dB)
	Vyžarovací uhol	Horizontálny: 140° (500Hz), 90° (1 kHz), ), 90° (2 kHz), ), 100° (4 kHz)Vertikálny: 200° (500Hz), 155° (1 kHz), ), 90° (2 kHz), ), 60° (4 kHz)
	Reproduktor	Ø 12 cm , vlhku odolný
	Reproduktorový kábel	Vonkajší priemer  Ø8-12.5mm, vodiče 0.8 – 10 mm2
	Spôsob montáže	Na stenu, nerezový montážny držiak
	Prostredie	Typ B – vonkajšie použitie, krytie IP 65
	Pracovná teplota	- 20°C až + 55°C
	Pripojenie káblov	Skrutkovacia keramická svorkovnica
	Konštrukcia	Zvukovod: ABS plast  nárazu-odolný, svetlo sivá farba  

            mriežka: kovová, tmavo sivá farba,  držiak - nerez
	Rozmery	366 × 230 x 310 mm , šírka x výška x hĺbka
	Hmotnosť	3.0kg 
	Príslušenstvo	Kryt svorkovnice


	
	

	

	

	









  
    
 


   		
			
Vyhľadávanie

  Vyhľadávanie produktu
  

	




		

				
			
Navštívili ste


CS-154BS
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