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E 12 
12- KANÁLOVÝ MIXÁŽNY PULT S VÝNIMOČNÝMI EFEKTAMI A EKVALIZÉRMI  

 

 
OPIS 

E 12 je vybavený šiestimi  mikrofónovými 

predzosilňovami štúdiovej kvality so ziskom  

v rozsahu 54 dB.  Pripojovacie konektory 

sú kombinovaného typu (XLR/jack).  Dva 

linkové vstupy sú prepínateľné na vysokú 

vstupnú impedanciu. Vstupná časť má aj tri 

stereo linkové vstupy a stereo return. 

Vstupné kanály 1 až 4 sú vybavené 

kompresormi s nastavením pomocou 

jedného otočného regulátora.  

Šesť mono kanálov má 3-pásmové 

ekvalizéry, ekvalizéry pre nízke a vysoké 

frekvencie sú typu low/high shelving, 

ekvalizér pre stredné frekvencie s 

nastaviteľnou frekvenciou umožňuje 

nastaviť parameter Q široký alebo úzky 

(prepínačom). Vstupné stereo kanály sú 

vybavené 3-pásmovými ekvalizérmi. 

 
 
 
 
 
 

VLASTNOSTI 
 

• 6  vstupov mikrofón/linka, 3 stereo linkové vstupy 
• 1 vstup stereo return  

• 4 dynamické kompresory (kanál 1 až kanál 4) 
• 3-pásmové semiparametrické ekvalizéry 

• 3-pásmové ekvalizéry na stereo vstupoch 
• 4  x Aux send na kanál 

• 60 mm posuvné regulátory s krytom proti prachu 
• 1 x stereo group 

• DSP efektová sekcia z.core s 32-bitovým rozlíšením “floating-point”   
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice. 

 

 

 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Elektronické špecifikácie Frekvenčná charakteristika: 
THD+N, 20dB gain, 0dBu out 

20 Hz ÷ 20 kHz 

>0,02 

 

 
 
 
 
 

Vstupy Mikrofóny: 

Rozsah zisku:   

Vstupná úroveň šumu:  

Impedancia vstupov:                                                 

Utlmenie nízkych frekvencií: 

Fantómové napätie +48V:                        

Mono kanály:                                                                               

Nastavenie zisku: 

Impedancia linkového vstupu:        

Linkové vstupy HI-Z:  

Impedancia HI-Z vstupov  (MOhm): 

Stereo vstupy: 

Nastavenie zisku: 

Impedancia stereo vstupov (kOhm) 

Vstup Stereo Return: 

Nastavenie zisku: 

Impedancia vstupu Stereo Return 
(kOhm) 

6 

6 dB ÷ 60 dB 

120 dBu A-váhovaná 

2 kOhm 

80 Hz 

Áno                                        

6                                    

-24 dB ÷ 30 dB           

60 kOhm                               

2                                  

1 MOhm                           

3                                   

-15 dB ÷ 15 dB           

60 kOhm                      

1                                  

0 dB ÷ 10 dB 

60 kOhm 

Výstupy Hlavný výstup:   

Control Room: 

FX Send: 

1 

Áno  

1 

 AUX Send: 4 

 AUX Output: 4 

 Slúchadlá: 

2 Track: 

1 

Áno 

Špecifikácie výstupov Impedancia hlavného výstupu: 

Úroveň hlavnéhovýstupu: 

Impedancia Aux Out (Ohm):  

Úroveň Aux Out: 

Impedancia Group Out (Ohm): 

Úroveň Group Out: 

Impedancia Phones Out (Ohm): 

600 Ohm 

22 dBu 

600 Ohm 

22 dBu 

600 ohm 

22 dBu 

150 Ohm 

 

 

 

Kompresory RCF kompresory: 4 (nastavenie samostatnými regulátormi) 
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EQ EQ na vstupných kanáloch: 

Opis: 

1 Semi-parametrický / 2 x Shelving 

vf Shelving na 10kHz +/-15dB 
 Semi-parametrický na  f = 100Hz-8kHz, 

  +/-15dB, Wide/Narrow Q  

 nf Bell Shelving na 100Hz 

Auxiliary sends AUX: 2 PRE / 1 PRE/POST 

 FX POST: 1 

Interné efekty Send Effects: 1 

 

 

 
USB audio Typ: B 

 Play trk: 2 

 Rec trk: 2 

 Podporovaný formát -  Play:  WAVE 

 
 Podporovaný formát -  Recording:  WAVE 

Ďalšie vlastnosti Nožný prepínač: Áno 

Elektrická špecifikácia  Napájanie: Interný zdroj 

 Napájacie napätie: 90 V - 240 V 

 Príkon (MAX): 70 W 

Kompatibilta  CE označenie: Áno 

Mechanická špecifikácia Materiál krabice: Kov 

 Montáž do stojanu: 19", 15U, vyžaduje voliteľné 

montážne príslušenstvo 

Rozmery Výška: 125 mm  

 Šírka: 430 mm  

 Hĺbka:: 385 mm  

 Hmotnosť: 6.9 kg  

Balenie Výška krabice: 215 mm  

 Šírka krabice: 580 mm  

 Dĺžka krabice: 506 mm  

 Hmotnosť balenia: 8 kg  

 

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO  
  

• 17140086 

E 12 

 
EAN 8024530015183 
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