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HD 10-A MK4 
AKTÍVNA 2-PÁSMOVÁ REPRODUKTOROVÁ SÚSTAVA 

 
 

 
OPIS 

RCF sa  stará o Váš zvuk.   Nové  

reproduktorové sústavy  D-Line MK4 sa 

vynačujú lepším zvukom použitím nových 

meničov a novou revolučnou DSP 

technológiou FiRPHASE. Profesionálny 

vzhľad umocňuje nový dizajn krycej 

mriežky. Vokály sú prirodzené, zvuk je 

jasný aj pri veľkej vzdialenosti, hodnota 

SPL je stabilná pri veľmi vysokých 

úrovniach.  

Koncepcia sústav HD-Line vychádza z 

požiadaviek na mobilitu, elegantný vzhľad,  

kompaktné prevedenie, profesionálny zvuk 

s maximálnou spoľahlivosťou a odolnosťou 

pri častom používaní a preprave. Pripojte 

Váš mikrofón, Váš zdroj audio signálu 

alebo mixpult k reproduktorovej sústave a 

nastavte hlasitosť: skutočné plug & play 

zariadenie. Sú perfektné ako hlavné 

ozvučenie v malých  PA systémoch, 

vysokovýkonné pódiové monitory a  

nenápadné pevne nainštalované 

ozvučenie.   

 
 
 
 

VLASTNOSTI 
 

• Špičkový výkon 800 Watt  (2 kanály) 

• Max. SPL 128 dB  
• Dva digitálne zosilňovače so spínanými napájacími zdrojmi (SMPS) 

• Digitálne spracovanie zvuku (DSP) 
• Tlakový výškový reproduktor so širokým vyžarovaním 90° x 60° 

• 10" hĺbkový reproduktor s vysokým výkonom,  2.0" kmitacia cievka 
• Výškový reproduktor s 1.0" titánovým budičom, neodymový magnet 

• Digitálne spracovanie signálu FiRPHASE (kompenzácia fázového skreslenia)  
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice. 

 

 

 
 

 
TECHNICKÁ 
ŠPECIFIKÁCIA 

 

Akustické parametre Frekvenčná charakeristika: 50 Hz ÷ 20 000 Hz 

 Max SPL @ 1m: 128 dB 

 Horizontálny vyžarovací 
uhol: 

90° 

 Vertikálny vyžarovací uhol: 60° 

Prevodníky Budič výškového 
reproduktora: 

1.0'', 1.75'' kmitacia cievka 

 Hĺbkový reproduktor: 10'', 2.0'' kmitacia cievka 

Vstupy/výstupy Vstupný signál: Symetrický/nesymetrický 

 Vstupné konektory: XRL, Jack 

 Výstupné konektory: XLR 

 Citlivosť vstupu: -2 dBu/+4 dBu 

 Citlivosť mikrofónového 
vstupu: 

-32 dBu 

Processor section Medzná frekvencia: 2000 Hz 

 Ochrany: Tepelná, RMS 

 Limiter: Soft Limiter 

 Ovládacie prvky: Boost (zdôraznenie nízkych frekvencií), regulátor hlasitosti,    
prepínač Mic/Line 

Výkonové zosilňovače Celkový výkon: 800 W max, 400 W RMS 

 Vysoké  frekvencie: 200 W max, 100 W RMS 

 Nízke frekvencie: 600 W max, 300 W RMS 

 Chladenie: Konvekčné 

 Pripojenie: VDE 

Štandard CE označenie: Áno 

Mechanická špecifikácia Materiál skrinky: Plast 

 Úchyty: 1 x M10  na hornej strane, 1 x M10 +  3 x M6 na spodnej strane 

 Držadlá: 1 na hornej strane, 1 na bočnej strane 

 Otvor pre montáž na stojan:  Áno 

 Mriežka: Kovová 

 Farba: Čierna 

Rozmery Výška: 527 mm  

 Šírka: 303 mm  

 Hĺbka: 303 mm  

 Hmotnosť: 11.8 kg  

Balenie Výška krabice: 640 mm  

 Šírka krabice: 400 mm  

 Hĺbka krabice: 380 mm  

 Hmotnosť s krabicou: 14 kg  
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice. 

 

 

Objednávacie číslo: 

 

      • 13040024 

HD 10-A MK4 

220-240V 

EAN 8024530014087 
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Directivity Index and Q 
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Normalized Horizontal off-axis Response 
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Normalized Vertical off-axis Response. Above the box 
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Normalized Vertical off-axis Response. Below the box 
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Horizontal 1/3 Octave Polars 0° 
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