
KATALÓGOVÝ LIST  

 

PL 8X 
2-PÁSMOVÝ STROPNÝ REPRODUKTOR 
 
OPIS 

 PL 8X je 2-pásmový koaxiálny stropný reproduktor 
elegantného vzhľadu. Obsahuje 8” hĺbkový a 1” 
výškový reproduktor. Reproduktor zabezpečuje vysokú 
hlasitosť pri reprodukcii reči a kvalitnú reprodukciu 
hudobnej kulisy. Je vybavený špeciálnym systémom s 
tromi skrutkovacími úchytnými hákmi pre rýchlu a ľahkú 
montáž reproduktora do zníženého stropu. Reproduktor 
má plastovú konštrukciu a kovovú mriežku. Príkon 
reproduktora je 20W / 100V. Krytie reproduktora je 
IP44.  

   
 

 

 

VLASTNOSTI 
• 2-pásmový koaxiálny stropný reproduktor 
• Príkon:  20W / 100V, odbočky 10W, 5W, 2,5W 
• 8” hĺbkový a 1” výškový reproduktor   
• Krytie IP44    
• Dodávaný v bielej farbe (RAL 9003)  

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

 

 Frekvenčná charakteristika (-10dB): 60 Hz ÷ 20 000 Hz 
 Citlivosť (1W/1m):  

Vyžarovací uhol: 
Materiál: 

Rozmery:  

Hmotnosť:  
 

93 dB 

75°/2 kHz, 75°/4 kHz 

Plast +kovová mriežka 

 88(v) x ø 247 mm 

 1,23 kg 

 

 

 

 

 

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Frekvenčná charakteristika (1W/1m)                                                      Vyžarovací uhol v závislosti od frekvencie 


	2-PÁSMOVÝ STROPNÝ REPRODUKTOR

