
Aktuálny Cena/ks Cena/ks

P.Č. TYP OPIS M.J. stav € bez DPH € s DPH

na sklade

Reproduktory TOA EN 54-24
1 PC-1860EN-FTQ Stropný reproduktor s keramickou svorkovnicou a 

tepelnou poistkou, elegantný dizajn s úzkym rámikom, 

kovová konštrukcia a mriežka, rýchla montáž 

pomocou pružných príchytiek, 6W/100V, odbočky 3W, 

1,5W a 0,8W, citlivosť 94dB (1W/1m), frekvenčný 

rozsah 80Hz - 20kHz, D = 180mm, biela farba. 

Certifikát EN 54-24.

ks 70 19,50 23,40

2 PC-1865BS Stropný reproduktor s kompaktným kovovým 

protipožiarnym krytom pre systémy požiarneho 

rozhlasu, certifikát EN 54-24, elegantný dizajn s 

úzkym rámikom, kovová konštrukcia a kovová 

mriežka, rýchla montáž pomocou pružných 

príchytiek, 6W/100V, odbočky 3W, 1,5W a 0,8W, 

citlivosť 95dB (1W/1m), frekvenčný rozsah 200 Hz - 

20 kHz, vonkajší priemer 180 mm, biele prevedenie

ks 56 21,00 25,20

3 BS-678BSW Reproduktorová skrinka pre systémy požiarneho 

rozhlasu, certifikát EN 54-24, 6W/100V, drevená 

skrinka + kovová mriežka, odbočky 3W, 1,5W a 

0,8W, citlivosť 94dB (1W/1m), frekvenčný rozsah 100 

Hz - 20 kHz, 310(š) × 190(v) × 110(h) mm, biele 

prevedenie.

ks 33 30,50 36,60

4 BS-1034EN 2-pásmový plochý reproduktor moderného vzhľadu 

vhodný pre všetky moderné budovy, plast + kovová 

mriežka, ľahká montáž pomocou nástenného držiaku 

so skrutkovacou pripojovacou svorkovnicou,  

keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, 

10W/100V, odbočky 5W, 3W a 1W, citlivosť 90 dB 

(1W/1m, ružový šum 500 Hz - 5 kHz), frekvenčná 

charakteristika 120 Hz - 20 kHz, rozmery 210 mm (š) 

x 330 mm (v) x 80 mm (h), certifikát EN 54-24.

ks 14 40,00 48,00

5 BS-1015BSW Univerzálna 2-pásmová reproduktorová skrinka, plast 

+ kovová mriežka, 15W/100V, odbočky 10W/5W, 80 

Hz - 20 kHz, citlivosť 90 dB, IP-X3 (vonkajšie 

prostredie pod prístreškom), rozmery 196 (v) x 290 (š) 

x 150 (h) mm, možnosť inštalácie zvisle a vodorovne, 

v dodávke štandardný držiak (nastavenie náklonu), 

biela farba. Certifikát EN 54-24.

4 70,00 84,00

6 SC-615BS Tlakový reproduktor pre systém požiarneho rozhlasu, 

certifikát EN 54-24, pre vonkajšie prostredie - krytie 

IP65, 15W/100V, prepínač na nastavenie výkonu 

15W, 10W, 5W a 3W, frekvenčný rozsah 315 Hz - 

12,5 kHz, citlivosť 109 dB (1W/1m), vynikajúca 

odolnosť voči korózii - Al zvukovod a nerezový držiak, 

elegantný oválny tvar, rozmery 172(š) x 195(v) x 

229(h) mm, biele prevedenie

11 49,00 58,80


